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OBJECTIFS – ENJEUX EVOLUTIONS DANS LE DISPOSITIF INSTRUMENTAL

- Contrôle du bon fonctionnement et de la
validité des données de l’instrumentation
pérenne. Recherche des causes potentielles
lors d‘anomalies
- Tenu d’un journal des évènements majeurs

- Maintenance, étalonnage, calibration,
remplacement des capteurs.

- Maintenance curative Radar UHF (07/2015)
- Arrêt des acquisitions en zone 4 (29/07/2015)
- Rotation de l’anémomètre sonique 10m sommital
(09/2015)
- Arrêt des acquisitions SPN1 en zone 2 (01/2016)
- Maintenance préventive des lidars WLS (02/2016 
et 05/2016)
- Maintenance curative sodar SFAS (02/2016)
- Intercomparaison sondes T/HR ventilation forcée 
(2m) avant rotation (05/2016)

Zone 4 : Radar d’approche d’OrlySondes température humidité en intercomparaison
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31m

Sonic
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- Le 30 mai 2016 est la journée au cumul le plus important sur les 10
dernières années (44.6 mm)

- Un cumul annuel 35% supérieur à 2015

Cycle diurne moyen sur une année de 
données des anémomètres soniques

Inondation au niveau du 
pluviomètre le 01/06
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WLS70
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Figures et statistiques réalisées en python

Problèmes sur 
l’anémo sonique 
sommital (10m)

Mesures 10Hz de l’anémomètre sonique 
10m sommital sur une journée

Résolution des 
problèmes

Variations anormales des échantillons 10Hz

Pluies  de Juin : record
décennal avec 44,6 mm en 24h

Cumuls journaliers et annuels de 
pluie 2014-2015 et 2015-2016

Cumuls 2014 – 2015 en rouge 
(journaliers) et bleu (annuel)

Cumuls 2015 -2016 en vert 
(journaliers) et noir (annuel)

Statistiques annuelles des 
capteurs CEREA

Recherche des causes

BILAN

Rotation du capteur défectueux

Cycle diurne moyen de données des 
anémomètres soniques depuis le 01/10/2015

Taux de 
fonctionnement 
excellent

Rose de vents Juin 2015 – Juin 2016
Nombre total d’échantillons

Anémomètre 10m 
sommital

Anémomètre 30m bras de 
déport au Nord (31m)

Gamme de 
vents en m/s

Fluctuations de 5-10 deg
de la température

Fluctuations 15 m/s 
de la vitesse du vent

AVANT

APRES

Saturation
de l’ancienne

sonde

Série temporelle 22 et 23 mai des 
sondes T/HR en comparaison

Effet associé sur 
la températureH
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