
Principe de la mesure et données de sortie

Caractéristiques techniques du radiomètre
micro-onde HATPRO : 
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Le radiomètre est installé en Zone 1. Il effectue 2 
types d’acquisition : 
• Scanning de la CLA
• Profiling de la Troposphère

Exemple de mesures sur le SIRTA

Le radiomètre micro-onde HATPRO constitue un apport 
significatif pour la compréhension des processus 
pilotant le cycle de vie des nuages de couche limite 
(CLA). Il permet de suivre en temps réel les champs de 
température et humidité, le contenu en vapeur d’eau et 
en eau liquide depuis février 2010.
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Bande K : 22.24, 23.04, 23.84, 
25.44, 26.24, 27.84, 31.4 GHz
Bande V : 52.26, 52.28, 53.86, 
54.94, 56.66, 57.3, 58 GHz

Fréquences des 
longueurs d’onde 
sensibles

350 points en 6 min.Vit. d’acq. carte 2D

Réseaux de neuronesAlgo. de calcul

Bande K : 0.10 K RMS
Bande V : 0.20 K RMS

Résolution du 
radiomètre IR

2000 MHz @ 58 GHz
1000 MHz @ 57.3 GHz
600 MHz @ 56.66 GHz
230 MHz pour les autres

Sensibilité

0.5 KPrécision absolue

0-800KPlage de fonct.

40-45°/sVitesse angulaire

PC indust.(-10/+60°C)Contrôle de l’inst.

RS232, 115 kBaudCommunication

230V AC, 50 à 60 Hz
350W au démarrage, +130W 
si chauffage

Alimentation

Poids : 60 kg
Dim. : 63x36x90cm

Poids/Taille

-40°C à +45°CFonctionnement

TSI-440 
en Zone 2

Evaluation des mesures et synergies

- Profils de température et d’humidité (radiosondage)

Précis. : ± 0.2 kg/m2, Bruit : 0.05 kg/m2Contenu en vapeur d’eau (IWV)

Résol. vert. : 
• BL-mode : 50m (0-1.2km),
• Z-mode : 200m (1.2-5km), 400m (5-10km)
Précis. : 0.25K (0-0.5km), 0.5K (0.5-1.2km), 
0.75-1K (1.2-10km)

Profil de température

Bande : 9.2-10.6µm, Précis. :1K, Bruit : 0.2KTempérature de brillance

Précis. : ± 20 g/m2, Bruit : 2 g/m2Contenu en eau liquide (LWP)

Résol. vert. : 250m (0-2km), 300m (2-5km), 
500m (5-10km)
Précis. : 
• Base des nuages : 50m (0-0.3km), 100-
600m (1-10km)
• Densité : 0.3 g/m3,  Seuil : 50 g/m2

Profil d’eau liquide 

Résol. vert. : 200m (0-2km), 400m (2-5km), 
800m (5-10km)
Précis. : 0.4 g/m3 - 5%

Profil d’humidité

(BL-mode)

(Z-mode)
Emission atmosphérique de l’eau liquide, 

de la vapeur d’eau et de l’oxygène Fonctions de poids

Situation météorologique,
le 27 février 2010

ALS450

Précipitations

Cirrus

Passage d’un front

Série temporelle de l’humidité relative

@ 1km @ 2.5km

Série temporelle de la température

@ 1km@ 0.2km

Série temporelle 
du contenu en eau liquide

Série temporelle 
du contenu en vapeur d’eau

Série temporelle de 
l’alt. de la base 

des nuages 

Champ de température 0-10km

Champ de température 0-2km

Champ de d’humidité 0-10km

Profil de température 0-10km

@ 9h00 @ 14h00

@ 19h00

Emagramme

Temp.
Temp. de rosée

++

- Contenu intégré en vapeur d’eau

- Hauteur de la couche 
limite atmosphérique

27/02/2010 @ 1200 TU 08/03/2010 @ 0000 TU

--- Hauteur de la CLA (lidar ALS450)


